
 

PROJECT
Van Godewijckstraat 
fase 1

OPDRACHTGEVER

REFERENTIENR. : 1614-20210412-KLS
DATUM 
GEWIJZIGD -A : ---

Exterieur
elementnaam materiaal/afwerking fabrikaat/type nummer/ code / ruimte / locatie kleur opmerkingen

Zuidgevel

gevelvlak buitenblad A betonplaat Lammers beton & Ashford 
Formula

Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

buitenblad B beplating gezette staalplaat Colorcoat Prisma® Seren midas
kolommen beton Lammers beton & Ashford 

Formula
Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

gallerijplaten beton met wafelstructuur Lammers beton & Ashford 
Formula

Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

gevelopeningen kozijn type A Aluminium buitenkozijn, in 
kleur gemoffeld

Kawneer RT72 D.bu04, D.bu05 RAL 7022 omber grijs kozijn geplaatst in  buitenblad B

zetwerk kozijn type A Zetwerk, in kleur gemoffeld D.bu04, D.bu05 RAL 7022 omber grijs

kozijn type B Aluminium buitenkozijn, 
geanodiseerd

Kawneer RT72 R.bu03 VOM2 kozijn geplaatst  buitenblad A

zetwerk kozijn type B Zetwerk Colorcoat Prisma® R.bu03 Seren midas

waterslag Zetwerk Colorcoat Prisma® R.bu03, buitenblad B Seren midas t.p.v. kozijnen en per verdieping op 
buitenblad B

balustrade type A aluminium lamellenhek, in 
kleur gemoffeld

MBR hekwerken BV type LH-60-20A RAL 7022 omber grijs

dakafwerkingen daktrim en klemstrip aluminium dakrand profiel, in 
kleur gemoffeld

RAL 7022 omber grijs

hemelwaterafvoer PVC RAL 9002 grijswit
Westgevel
gevelvlak buitenblad A betonplaat Lammers beton & Ashford 

Formula
Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

buitenblad C gevelbeplating Alucobond RAL 7022 omber grijs

kolommen beton Lammers beton & Ashford 
Formula

Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

gallerijplaten beton met wafelstructuur Lammers beton & Ashford 
Formula

Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

gevelopeningen kozijn type A Aluminium buitenkozijn, in 
kleur gemoffeld

Kawneer RT72 R.bu08,D.bu13, R.bu09, R.bu07 RAL 7022 omber grijs kozijn geplaatst buitenblad C

zetwerk kozijn type A Zetwerk, in kleur gemoffeld verven D.bu04, D.bu05 RAL 7022 omber grijs

kozijn type C Aluminium buitenkozijn, in 
kleur gemoffeld

Kawneer AA3310 SD.bu04, 
SD.bu01s+,SD.bu02s,SD.bu01+,S
D.bu05s,SD.bu01, SD.bu03s

RAL 7022 omber grijs kozijn geplaatst buitenblad C

zetwerk kozijn type C Zetwerk, in kleur gemoffeld verven D.bu04, D.bu05 RAL 7022 omber grijs

kozijn type B Aluminium buitenkozijn, in 
kleur gemoffeld

Kawneer RT72 R.bu10, R.bu14 VOM2 kozijn geplaatst in buitenblad A

zetwerk kozijn type B Zetwerk Colorcoat Prisma® R.bu10, R.bu14 Seren midas

waterslag Zetwerk Colorcoat Prisma® R.bu10, R.bu14, buitenblad B Seren midas t.p.v. kozijnen en per verdieping op 
buitenblad B

balustrade type A aluminium lamellenhek, in 
kleur gemoffeld

MBR hekwerken BV type LH-60-20A RAL 7022 omber grijs

dakrand daktrim en klemstrip aluminium dakrand profiel, in 
kleur gemoffeld

RAL 7022 omber grijs

gevelelementen privacyschermen type A aluminium volkernplaat RAL9002 grijswit

privacyschermen type A aluminium frame, in kleur 
gemoffeld

RAL9002 grijswit middenstijl i.v.m. windbelasting, zie 
plattegrond voor posities

privacyschermen type B aluminium volkernplaat Seren midas
privacyschermen type B aluminium frame VOM2 middenstijl i.v.m. windbelasting, zie 

plattegrond voor posities

hemelwaterafvoer PVC RAL 9002 grijswit
buitentrap treden,vulling beton Lammers beton & Ashford Witte beton met witte cement 

  
gecoat met vuilafstotende laag

reling aluminium, in kleur gemoffeld RAL 7022 omber grijs

Noordgevel
gevelvlak buitenblad A betonplaat Lammers beton & Ashford 

Formula
Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

buitenblad B beplating gezette staalplaat Colorcoat Prisma® Seren midas
kolommen beton Lammers beton & Ashford 

Formula
Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

gallerijplaten beton met wafelstructuur Lammers beton & Ashford 
Formula

Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

gevelopeningen kozijn type A Aluminium buitenkozijn, in 
kleur gemoffeld

Kawneer RT72 R.bu02 RAL 7022 omber grijs kozijn geplaatst buitenblad B

zetwerk kozijn type A Zetwerk, in kleur gemoffeld verven R.bu02 RAL 7022 omber grijs
kozijn type B Aluminium buitenkozijn, 

geanodiseerd
Kawneer RT72 R.bu11, R.bu12, D.bu14 VOM2 kozijn geplaatst in buitenblad A

zetwerk kozijn type B Zetwerk Colorcoat Prisma® R.bu11, R.bu12, D.bu14 Seren midas
waterslag Zetwerk Colorcoat Prisma® R.bu11, R.bu12, D.bu14, 

buitenblad B
Seren midas t.p.v. kozijnen en per verdieping op 

buitenblad B
balustrade type A aluminium lamellenhek, in 

kleur gemoffeld
MBR hekwerken BV type LH-60-20A RAL 7022 omber grijs

balustrade type B aluminium lamellenhek, 
geanodiseerd

MBR hekwerken BV type LH 60-20 E VOM2

dakrand daktrim en klemstrip aluminium dakrand profiel, in 
kleur gemoffeld

RAL 7022 omber grijs

hemelwaterafvoer PVC RAL 9002 grijswit
buitentrap treden,vulling beton Lammers beton & Ashford 

Formula
Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

reling Staal thermisch verzinkt, in 
kleur gemoffeld

RAL 7022 omber grijs

: 31 appartementen

: Nera Vastgoed BV

: 12-04-2021
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PROJECT
Van Godewijckstraat 
fase 1

OPDRACHTGEVER

REFERENTIENR. : 1614-20210412-KLS
DATUM 
GEWIJZIGD -A : ---

Exterieur
elementnaam materiaal/afwerking fabrikaat/type nummer/ code / ruimte / locatie kleur opmerkingen

: 31 appartementen

: Nera Vastgoed BV

: 12-04-2021

Oostgevel
gevelvlak buitenblad A betonplaat Lammers beton & Ashford 

Formula
Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

buitenblad B beplating gezette staalplaat Colorcoat Prisma® Seren midas
kolommen beton Lammers beton & Ashford 

Formula
Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

gallerijplaten beton met wafelstructuur Lammers beton & Ashford 
Formula

Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

gevelopeningen kozijn type A Aluminium buitenkozijn, in 
kleur gemoffeld

Kawneer RT72 R.bu01, R.bu06, D.bu11, D.bu01, 
D.bu01s, D.bu12, R.bu04, 
D.bu10s, D.bu08s, D.bu09s

RAL 7022 omber grijs kozijn geplaatst buitenblad B

zetwerk kozijn type A Zetwerk, in kleur gemoffeld verven R.bu02 RAL 7022 omber grijs
kozijn type B Aluminium buitenkozijn, 

geanodiseerd
Kawneer RT72 R.bu11, R.bu12, D.bu14 VOM2 kozijn geplaatst in buitenblad A

zetwerk kozijn type B Zetwerk Colorcoat Prisma® R.bu11, R.bu12, D.bu14 Seren midas
waterslag Zetwerk Colorcoat Prisma® R.bu11, R.bu12, D.bu14, 

buitenblad B
Seren midas t.p.v. kozijnen en per verdieping op 

buitenblad B
balustrade type A aluminium lamellenhek, 

geanodiseerd
MBR hekwerken BV type LH-60-20A RAL 7022 omber grijs

balustrade type B aluminium lamellenhek, 
geanodiseerd

MBR hekwerken BV type LH 60-20 E VOM2

dakrand daktrim en klemstrip aluminium dakrand profiel, in 
kleur gemoffeld

RAL 7022 omber grijs

hemelwaterafvoer PVC RAL 9002 grijswit
buiten elementen treden,vulling beton Lammers beton & Ashford 

Formula
Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

trapreling aluminium, in kleur gemoffeld RAL 7022 omber grijs

openbare bankjes en 
pergolaconstructie

Douglas hout, verduurzaamd. 
geolied UV extra

kleur n.t.b.

overig
vloerafwerking gallerijvloer betonplaat Lammers beton & Ashford Witte beton met witte cement 

  
gecoat met vuilafstotende laag

droogloopmat entree G0.01 donker grijs
terrastegels betontegel Lammers beton & Ashford 

Formula
dakterras en rondom de 
hoofdentree

Witte beton met witte cement 
conform offerte Lammers

gecoat met vuilafstotende laag

plantenbak composiet plantenbak op de gallerij op de verdiepingen, 
op de begane grond bij de 
balkons van de woningen op de 
westgevel

RAL9002 grijswit plantenbak achter betonschijf

buitenplafond beplating gezette staalplaat Colorcoat Prisma® bij de entrees Seren midas
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